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A - UCEL OBJEKTU

Jednd se o stavbu ob¢anského vybaveni. Budova €.p. 3109slouZi jako zdkladni Skola a
plavecky bazén.

B - ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO
RESENI, VCETNE RESENI PRISTUPU A UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOST{ POHYBU A ORIENTACE

Stavajici cast objektu je jednopodlazni, castecné podsklepend stavba s plochou
sttechou. Jednd se o stavbu vybudovanou z prefa dilcti. Objekt je uzivan jako zdkladni Skola a
plavecky bazén.

Dokumentace stavebnich dprav Fesi navrh opravy podlahy interiéru socialniho
zaiizeni bazénové c¢asti véetné novych vrstev podlahy, nové hydroizolace a nové
keramické dlazby a obkladu stén.

Provedenim opravy vnitinich prostor ziistane architektonické feSeni objektu beze
zmeén.

C - KAPACITY
Zustavaji stavajici.

D- TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI OBJEKTU

V objektu bazénu se nachdzi nefunkcni urcité ¢asti vodoinstalace, které zatim nebyly
opraveny — nedoslok vyméné kovového vodovodniho potrubi za plastové. Staré potrubi je
zaneseno rzi a na nékterychmistech jiz voda netece vibec nebo jeji tlak je minimdlni a
znemoznuje tak cisténi ploch. Z tohoto divodu dojde k opravé -vyméné vodovodniho
potrubiv mist¢ WC hala. V rdmci opravy vodovodniho potrubi také dojde k opraveé
ponic¢eného obkladu stén a podlahy avyméné hydroizolace podlahy.

V prubehu oprav dojde k provedeni nové hydroizolace podlahy, poloZeni nové dlazby,
obkladl stén a vyméné zafizovacich pfedméti. Dale budou udé€lany nové rozvody topeni
vcetn€ novych otopnych téles.

B¢éhem oprav nebude zasahovdno do nosnych konstrukci budovy. PD ptedpoklada
neporusenou nosnou konstrukci.

Popis stavebnich aprav

D1. Bouraci a demontazni prace

Pted zapocetim vlastnich stavebnich tprav budou provedeny nasledujici bouraci prace:

- odstranéni stavajici poskozené podlahy

- odstranéni obkladu stén nad stavajici ¢istou podlahu do vysky 2m
- demontaz dvetnich kiidel

- demontaz zatizovacich predméta

- demontaz vodovodniho potrubi v 1.PP

- demontdz otopnych téles vcetné potrubi

-demontaz svétel a vypinaca

Pti opravach budou vznikat odpady bézné ve stavebni ¢innosti, které 1ze zaradit do
kategorizace odpadl ndsledovné:



Kéd odpadu Druh stavebniho odpadu Kategorie

1501 01 Papirovy nebo lepenkovy obal O sbérné suroviny
150101 Plastovy obal O  sbérné suroviny
17 01 01 Beton O skladka
170103 Keramické vyrobky O skladka
17 04 05 Kovy — Zelezo. ocel O sbérné suroviny

Vybourané hmoty budou roztiidény dle druhu a odvezeny na méstskou skladku.

D2. Zemni préce
V pribéhu oprav zemni prace nebudou provadény.

D3. Hydroizolace

1) Vnitrni podlahy
Plocha po vybourdni bude srovndna vyspravkovym cementovym potérem pro vnitini
prostory s vysokou kapilarni nasdkavosti. Na takto upraveny povrch bude nanesenakrystalicka
hydroizolace k vnitfnimu pouZiti. Penetruje do betonu a utésnuje jeho kapildry, je trvale
aktivni, neobsahuje chloridy, brzdi karbonatizaci,k pouziti na vlhkych podkladech, odolava
vysokému hydrostatickému tlaku vody, utésni dodatecné vznikajici trhliny azZ do 0,4 mm.
Podklad pod hydroizolaci musi byt inosny, ¢isty, s otevienou kapilarni strukturou. Povrch
musi byt nasdkavy a umoZziovat dobrou adhezi tak, aby aktivni chemikdlie mohly proniknout
do betonu. Horizontdlni plochy by mély mit drsny povrch. Plochy s hladkym povrchem je
tteba nejprve mechanicky zdrsnit, aby byla dosaZena dostate¢na penetracni hloubka.VSechny
latky sniZujici pfilnavost, jako napt. necistoty, cementova kaSe, odbednovaci oleje, tvrdidla,
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volné ¢astice, barvy apod., je nutno odstranit.

2) Vnitrni steny
Hydroizolace bude vytazena min. 0,25 m nad droven podlahy. Pro naneseni hydroizolace
pouZzit materidl ureny pro vertikdlni nanaSeni. Horizontalni plochy by mély mit drsny povrch.

Pri provadéni hydroizolaci postupovat dle technickych listi a technologickych
postupii vyrobce izolaci.

D4. Upravy povrchii

1) Vnitrni podlahy

Vnitini povrch podlah bude tvoftit keramicka dlazba se zvySenou protiskluznosti R10,ktera
bude lepena pomoci cementového lepiciho tmele.

Prechody mezi jednotlivymi mistnostmi a druhy naSlapnych vrstev budou provedeny
pomoci pfechodovych list. U bezbariérového WC nesmi mit tyto liStyvétsi pfevySeni nez 20
mm.

Vnitrni stény
Na vnitinich strandch vSech upravovanych stén do vySky 2 m nad podlahou bude po
odstranéni poskozeného podkladu vyrovnan podklad do tl 15 mm (cementovka) a nanesen
keramicky obklad.Pro vyplnéni spar mezi obklady bude pouZzita epoxidova sparovaci hmota.

DS5. Truhlafské vyrobky, klempitské a zdmecnické
Pivodni dievéné dvefe budou odstranény a budou nahrazeny novymi typovymi
z materidlu odolnym proti vlhku se snadno udrZzovatelnym nepropustnym povrchem.




V ramci stavebnich dprav bude do bezbariérové kabiny osazeno nasledujici vybaveni:
. u klozetu vodorovna madla ve vySce 800 mm (jedno pevné s pifesahem pied misu o
200 mm a jedno sklopné s pfesahem min. o 100 mm). Madla budou zabudovana do nosné
stény, do podlahy, ptipadné¢ do konstrukce splachovaciho zatizeni, v Zddném piipadé ne do
pricek)
. 1x vodorovné madlo u umyvadla

D5. Malby a natéry

Ve vSech upravovanych prostordch bude provedena malba 2x nétér bilou barvou nebo
dle vybéru investora.

Stavajici ocelové zarubné budou zbaveny rzi a déle opatieny ndtérem odolnym proti
korozi, ur¢eny do vlhkych prostor.

D6. Otopna télesa a rozvody ZTI

D6.1 Zdravotechnika

Zdravotechnickd zafizeni v budové tvoii standardni sanitarni zatfizovaci predméty a jejich
napojeni na piivod vody a kanalizaci.

Stavajici, socidlni zafizeni v objektu zdkladni Skoly-¢ast Skolni bazén jsou zdsobovany
z vodovodni pfipojky a z vnitintho vodovodu SV, TV a Cirkulace v objektu. Nékteré Casti
jsou v havarijnim stavu, proto je nutnd vymena.

Splaskové vody od zafizovacich pfedméti ZTI v objektu jsou odvedeny stdvajicimi,
pfipojovacimi, odpadnimi, svodnymi kanaliza¢nimi potrubimi do obecni kanalizace.

1. VNITRNI VODOVOD

Stavajici vnitini vodovod bude v 1.PP demontovan a nahrazen novym potrubim. Nové
rozvody budou napojeny na stavajici potrubi v 1.PP. Potrubi stoupaciho potrubi bude
umisténo tak, aby nezasahovalo do stdvajici vzduchotechniky. V projektové dokumentaci je
pocitdino s moznym umisténim. Na stavbé je nutno upfesnit. Pokud se na stavbé zjisti
vyznamné rozdily oproti pfedpokladim v projektovém feSeni je nutno o tom neodkladné
informovat projektanta a bude se fesit napt. vicepracemi (ménépracemi).

Vnitini rozvod studené, teplé vody a cirkulace v objektu je navrZen z plastovych trub
PPR, tlakova fada PN16, 20 a budou vedeny v soub¢hu. Plastové potrubi v 1.PP bude vedeno
voln€ pod stropem a bude napojeno na stoupaci potrubi. Odbocky k jednotlivym stoupacim
potrubim budou opatieny uzdvérem a vypoustécim kohoutem. Odbocky cirkulace budou
opatfeny uzdvérem, vypouStécim kohoutem a cirkulatnim termostatickym vyvaZovacim
ventilem s nastavenim teploty vratné vody v cirkulacnim potrubi.

Minimalni sklon vodovodniho potrubi je 0,3%.

Potrubi bude opatfeno navlekovou tepelnou izolaci.

Pro montdZ potrubi PPR plati technicky manudl vyrobce trub, ktery detailn¢ stanovi
zpusob spojovani a uchyceni potrubi. Montdz systému smi provadét pouze osoby odborné
vyskolené.

Pied uvedenim vodovodu do provozu bude provedena tlakova zkouska a dezinfekce
rozvodu. O zkouskach a dezinfekci budou zpracovany protokoly.



2. VNITRNI, SPLASKOVA KANALIZACE

Splaskové vody od zafizovacich predméti v opravované ¢éasti budou svedeny do
stavajictho odpadniho potrubi. Pokud se na stavbé zjisti vyznamné rozdily oproti
piedpokladiim v projektovém feseni je nutno o tom neodkladné informovat projektanta a bude
se feSit napt. viceprdcemi (ménépracemi). Pfipojovaci potrubi je navrZzeno z material PPs, HT
systém.

Pro montdz systému plati technicky manudl vyrobce. Po montdzi bude kanalizace
podrobena tlakové zkouSce tésnosti.

3. ZARIZOVACI PREDMETY ZTI

Zatizovaci predméty sanitirni techniky vc¢. vytokovych a odpadnich armatur jsou

specifikovany v piiloZeném soupisu praci a dodavek a ve vykresové Casti ZTI.

D6.2Ustiedni vytdpéni

Jedna se o vodni nizkoteplotni soustavu s nucenym obéhem. Prenos tepla je zajistén
otopnymi télesy.

Dojde k vyméné litinovych ¢lankovych téles za novd ocelova deskova télesa se
spodnim pfipojenim s integrovanym, termostatickym ventilem, ktery bude dovybaven
termostatickou hlavici. Otopné téleso bude k dvoutrubkovému, trubnimu rozvodu
pfipojeno pomoci pifimého Sroubeni H-kusu. Stdvajici stoupaci potrubi bude vyménéno za
nové CU potrubi, které bude napojeno v 1.PP na stavajici rozvody.

V podlaze nebo ve sténdch nutno potrubi izolovat. Materidlem budou termoizolacni
potrubnipouzdra tl. 25 mmz pénového polyetylenu s uzavienou bunécnou strukturou.

Télesa budou pfevdzné osazena na ochlazovanou plochu dle ndvodu vyrobce a ve
vySce 150-200 mm nad podlahou.

INSTALOVANE VYKONY OTOPNYCH PLOCH

Otopna télesa se daji nahradit jinymi, ale musi mit stejny vykon

. £ x Vykon 1 télesa pri 60/50°C
mistnost Otopné téleso ati= 20°C
WC pro osoby/ se sniZzenou 1x 22-900/500 851
schopnosti pohybu
WC muzi 1x 22-900/500 851

Podrobné parametry vytdpéni otopnymi télesy je ve vykresové ¢asti.

Po ukonceni montdZze bude provedena zkouska té€snosti a topnd zkouska. Po provedeni
tlakovych zkousSek se cely systém proplachne a provede se prednastaveni na radidtorovych
ventilech, regulacnich armaturdch apod. Na vytdpécim zafizeni nutno provést veskeré
zkousky dle platnych CSN.

D6.3 Elektroinstalace

Stavajici. Budou vyménény vypinace a osazeny nové svétla. Ke vSem zdsahum nutno
dolozit elektro revizi.



UPOZORNENI

- Pii realizaci je nutno zakryt veskerou vzduchotechniku.

- Aby byla zajisténd spolehliva oprava musi byt jednotlivé skladby
aplikovany od jednoho vyrobce, se kterym je nutno pied provddéni konzultovat
postup pii nandSeni.

- Epoxido-polyuretanovd elastickd spdrovaci hmota musi byt béhem
provozu kontrolovdna a udrzovan dle pokynii vyrobce.

E - TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A
VYPLNI OTVORU
Projektova dokumentace nefesi.

F - ZPUSOB ZALOZENI OBJEKTU
Objekt je zaloZen na betonovych zdkladovych patkach— neméni se.

G- VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba nema nepiiznivy vliv na Zivotni prostiedi.

Pfi realizaci stavby budou dodrzeny zdsady stanovené zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a vyhldsky Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech
naklddéani odpady.

H - RESENI ZARIZENI STAVENISTE
S ohledem na charakter praci a poZadavky na jejich zabezpeceni jsou navrzeny tyto
docasné objekty potiebné pro realizaci.

- kontejner na stavebni sut
Kontejner na stavebni sut’ bude umistén v aredlu skoly, ktery je oplocen.

I- OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPATRENI
Radon nebyl na pozemku ani v objektu méten.

J- DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Pti zpracovani projektové dokumentace stavebnich tprav byla respektovédna vyhlaSka
¢. 268/2009 Sb., O technickych pozadavcich na stavby.
K - ZAVER

Stavebni prace budou provedeny v souladu se vSemi technickymi piedpisya
piislusnymi CSN. Je nutno dodrZet zejména zdsady technickych, organizaénich a dalsich
opatfeni k zajiSténi bezpe€nosti prace podle Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. — pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a také zdkon ¢. 309/2006 Sb. zdkon,
kterym se upravuji dalS$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o =zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici).

Za bezpecnost pln¢ zodpovida dodavatel stavby vcéetné vSech svych subdodavateli.

Zv1astni pozornost je potieba vénovat zajiSténi bezpecnosti pifi bouracich pracich.
Opatieni k zajisténi bezpecnosti pracovnikl jsou zahrnuty v cené¢ stavby jako soucast ndkladt
stavby.

Pokud se na stavbé zjisti vyznamné rozdily oproti predpokladiim v projektovém feseni
je nutno o tom neodkladné informovat projektanta.
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